

Produktinformation. Rengøring, grundrengøring DK
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FREMSTILLET TIL:
· Topkvalitet

· Alsidigt unikt rengørings- og affedtningsmiddel
· Skadesservice,
rengøringsselskaber, værksteder, industri, transport, levnedsmidler m.m.
· Alle vaskbare overflader

Afrensning af sod, olie, animalske, insekter, voks, vegetabilske og mineralske fedtstoffer, proteinstoffer, fastgroet snavs samt klorider (dannet ved afbrænding af PVC). Velegnet til brug i levnedsmiddelindustrien samt til vask af stærkt snavset og besmudsede tekstiler.
BRUGSANVISNING OG DOSERING:
Blandes altid med vand: Normaldosering: 2-5 % (1:50 – 1:20)
Sod: 2-5 %. Truckspor: 5 %. Undervogne: 5 %. Presenninger: 2- 5 % Motorvask: 5 %. Tekstilvask: 10-15 ml. pr. kilo tørt tekstil. Insekter: 1:10. Værkstedsgulve: 2 %. Trykfarver: 3 -5 %. Betongulve: 2 %. Epoxy: 2-5%. Harpiks: 5 %. Aluminium, rå: max.10 % koncentration.  Ny Aqua Stærk kan anvendes manuelt, med triggerspray, gulvvaskemaskiner samt i højtryksrensere. Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i
kontakt med fødevarer afskylles grundigt med rent vand.

FORDELE:
Miljøtilpasset, særdeles effektivt virkende rengøringsmiddel, der hurtigt opløser fedt, olie, voks, truckspor, sod, trafikfilm, protein- og æggehvidestoffer, klorider og fastgroet snavs. Ny Aqua Stærk  fungerer som
[image: ]substitutionsprodukt for opløsningsmidler. Separerer olie i olieseparatorer iht. IVL-norm. Ny Aqua Stærk er drøjt i brug og afgiver ingen ubehagelige lugtgener.
MILJØ:
Produktet er fosfatfrit og indeholder ingen CMR stoffer.
I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer).
LAGERING:
Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato. Foreneligt med normalt forekommende materialer i levnedsmiddelbranchen.
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