Produktinformation. Rengøring, hjælpemidler DK

Spærrevæske


FREMSTILLET TIL:
· Modvirker lugtgener fra ubrugte toiletter, afløb m.m.
· Velegnet i vandfrie urinaler
· Frisk og behagelig duft

· Toiletter, afløb, tørklosetter, sommerhuse m.m.

Fordampningsspærre og vandlås til vandfrie urinaler, afløbsskåle, tørklosetter m.m.
BRUGSANVISNING OG DOSERING:
Anvendes koncentreret.
Tilfør en mængde, der dækker vandoverfladen. Vejledende mængder:
Gulvafløb: ca 250 ml – 500 ml. afhængigt af gulvafløbets størrelse. Vandfri urinaler: 300 ml. pr. urinal (følg producentens instrukser). Vær opmærksom på, at store mængder vand kan skylle Spærrevæsken ud. I givet fald skal der tilføres ny Spærrevæske.
FORDELE:
Fjerner lugtgener i toiletter, urinalbeholdere, vaske, afløb m.m. Væsken minimerer afdampningen ved at lægge ”låg” på vandoverfladen uden at vandgennemstrømningen hindres. Behagelig duft af citrus.
LAGERING:
Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.
[image: ]
[image: X:\Iduna-logo-\IDUNA-logo-web72-med guldmedalje.jpg]Blokken 25, DK-3460 Birkerød, Danmark
Tel.: (+45) 45 81 80 66, mail: iduna@iduna.dk, www.iduna.dk

image2.jpeg




image1.jpeg
=—Iduna_




