

Produktinformation. Industri, auto. DK

Autovoks


FREMSTILLET TIL:
· Flydende voks samt tørremiddel
· Vandafledende med perleeffekt
· Flot glans og pleje

· Fri for silikone

· Flot finish ved vask af biler, lastvogne, både, busser, presenninger, campingvogne m.m.

Automatiske vaskeanlæg samt til manuel udlægning på lakerede overflader Velegnet til ubehandlet metaloverflader.
BRUGSANVISNING OG DOSERING:
Blandes altid med vand.
Bilvaskeanlæg, normal dosering:		0,1-0,5% i skylleprocessen. Udlægning via højtryksrenser:	1%
Ubeskyttede metaller:	3%
Autovoks påføres i skyllefasen i vaskeanlæg eller efter endt rengøring. Velegnet i SB anlæg, tunnelvaskeanlæg samt i portalanlæg


FORDELE:
Sikrer en flot glans med fin perleeffekt. God vejrbestandighed og stor vandafvisende effekt. Modvirker hurtig gentilsmudsning.og korrosion. Miløanpasset flydende kvalitetsvoks. Indeholder ikke silikone.
MILJØ:
Produktet er fosfatfri og indeholder ingen CMR stoffer.

LAGERING:
Opbevares tillukket i original emballage. Opbevares frostfrit. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.
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