
Lugteliminering & sanitetsvæske
FREMSTILLET TIL:

BRUGSANVISNING 

& DOSERING:

FORDELE:
SIKKERHED/

TEKNISKE

INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:
Kemiske toiletter i fritidshuse, både, camping, arbejdsskure, busser m.v.  Velegnet til anvendelse i skyllevandstanke og afløb.
Tilsat 100-125 ml. til 10-12 ltr. opsamlingstank og 200-250 ml. til 15-21 ltrs opsamlingstank. Pump 2-3 gange skyllevand og toilettet er klar til brug.
Tilsæt 50 ml. i skyllevandstanken pr. opfyldning.

Hæld lidt i afløbet ved dårlig lugt.  Efter 5-10 minutter kan evt. skylles med rent vand.
 

Eliminering/reducering af ubehagelige lugte. Virker bakteriedræbende og har god rengøringseffekt. Klosetvæske er velduftende og  efterlader en blivende frisk duft. Drøj i brug. Overhold doseringen.
Se venligst Sikkerhedsdatabladet. 

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.
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Desinficerende sæbe








