

Produktinformation. Rengøring og lugtsanering. DK

Proff Lugtfjerner

FREMSTILLET TIL:
· Brandskader, køretøjer , camping, klargøring, vaskerier, oversvømmelser, kahytter, skibe, træningsfaciliteter, containere, svømmehaller, affaldsbeholdere og affaldsskakte, toiletter,
· Ildelugtende afløb, hoteller, fitness, dyreinternater, omklædningsrum, tekstilvask m.m.

Professionel lugtsanering, rengøring og desinfektion. Efterlader en frisk ”blivende” papayaduft i behandlede/rengjorte områder.
BRUGSANVISNING OG DOSERING:
Blandes med vand. For optimal effekt foretages grovrengøring/fejning/støvsugning, før behandling med Proff Lugtfjerner. Vejledende doseringer:
Normaldosering: 2%
Sod- og brandskader: 5%
Indelukkende lokaler/campingvogne m.m.: 2-5% Afløb/vandlåse m.m.: 20%
Tilsætning til alkaliske rengøringsmidler: 2 ml. pr. ltr opløsning Tilsætning til tekstilvask: 20 ml. pr. kilo tørt tekstil
(kan anvendes på alle tekstiler)

Velegnet til almindelig rengøring i dyreinternater, svømmehaller, fitnessfaciliteter m.m. Produktet påføres med klud, svamp, mop, spray eller i skumkanoner.
Doseringshjælp: Fyldt kapsel på 1 ltr. emballage = 5 ml. Fyldt kapsel på 5 ltr emballage = 10 ml.
[image: ]FORDELE:
Hurtig, effektiv og øjeblikkelig eliminering af lugtgener. Effektiv antiseptisk egenskaber med blivende frisk duft. Drøj i anvendelse. Produktet har rengørende egenskaber. Produktet kan anvendes på alle vaskbare flader. Absorberer forureninger og eliminerer lugte fra røgskader, sved, maling, urin, tobaksrøg, madlavning, affald, opkast, skimmel, forrådnelse m.m.
LAGERING:
Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.
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